ROMANIA
COMUNA VALCELELE

SAT VALCELELE, COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.776857 E-mail: primariavalcelele@yahoo.com

HOTARARE NR. 48/29.09.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico- economic atasat.

Consiliul Local Valcelele, jud. Buzau, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2023

Avand in vedere:
-proiectul de hotarare nr.58/20.09.2023- Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investitii: Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local” conform
memoriului tehnico- economic atasat.

-referatul de aprobarea al Primarulu; inregistrat sub nr. 4006/ 19.09.2023;

-raport al inspectorului superior din cadrul compartimentului financiar-contabil inregistrat sub
nr.4007/20.09.2023:

-avizul comisiei de specialitate nr.4023/20.09.2023:

- -prevederile O. G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

-prevederile art. 7 alin.5 din leg 98/2016 privind achizitiile publice;

- -prevederile Leg. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare:

-conform H.G.766/1997, H.G.657/2002 si “metodologia de stabilire a conditiilor respectarii normelor
si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cy H.G. 766/1997.

- in temeiul art.129, alj. (1).art.196 .alin. (1), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrative cu
modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba- indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare prin
asfaltare drumuri de interes local” conform memoriuluj tehnico- economic atasat.

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata in instanta de contencios administrativ in conformitate ey
prevederile legii nr.554/2004 a contenciosului administrative cu modificarile si completarile ulterioare:



Art.3.Secretarul  general delegat al comunei Valcelele va comunuica Institutiei Prefectului,
Judetul Buzau, compartimentelor de specialitate si va fi afisata la sediul primariei si pe site-ul
primariei.

Aceastd hotarare a fost adoptatd de Consiliul Local al Comunei Valcelele in sedinta din data de
29.09.2023 cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu un numir de 8 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din
numdrul total de 9 consilieri in functie si_ 8 consilieri prezenti la sedingi.
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PROIECT DE HOTARARE Nr.48 /20.09.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico- economic atasat.

Avand in vedere:

-referatul de aprobarea al Primarului inregistrat sub nr. 4006/19.09.2023:

-prevederile O. G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

-prevederile art. 7 alin.5 din leg 98/2016 privind achizitiile publice;

-prevederile Leg. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-conform H.G.766/1997, H.G.657/2002 si “metodologia de stabilire a conditiilor respectarii normelor
si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997.

In temetul art. 129, alin.1 si art. 196 alin 1, lit.a din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUNE:

Art.1 Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare
prin asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico- economic atasat.

Art.2 Prezentul proiect de hotarare poate fi atacata in instanta de contencios administrativ in
conformitate cu prevederile legii nr.554/2004 a contenciosului administrative cu modificarile si
completarile ulterioare;

Art.3 Secretarul general al comunei Valcelele va comunuica Institutiei Prefectului, judetul Buzau,
compartimentelor de specialitate si va fi afisat la sediul primariei si pe site-ul primariei.




ROMANIA
COMUNA VALCELELE

SAT V;\LCELELE, COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.776857 E-mail: primariavalcelele@yahoo.com

RAPORT NR. 4007/19.09.2023

La proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investitii: Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico-
economic atasat.

Avand in vedere :

-prevederile H.G. 675/2002 privind modificarile si completarea H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii;

-legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 7 alin.5 din leg 98/2016 privind achizitiile publice

-in temeiul art.129, ali. (1).art.196 .alin. (1), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrative cu
modificarile si completarile ulterioare

Apreciez necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind —aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local”
conform memoriului tehnico- economic atasat.

INSPECTOR SUPERIOR,




ROMANIA
COMUNA VALCELELE

SAT VALCELELE, COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.776857 E-mail: primariavalcelele@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE NR. 4006/19.09.2023

La proiectul de hotarire privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investitii: Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico-
economic atasat.

Avand in vedere :

-prevederile H.G. 675/2002 privind modificarile si completarea H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii;

-legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

-prevederile art. 7 alin.5 din leg 98/2016 privind achizitiile publice

-in temeiul art.129, ali. (1).art.196 ,alin. (1), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrative cu
modificarile si completarile ulterioare

Constat necesitatea aprobarii proiectului de hotarare privind- aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local”
conform memoriului tehnico- economic atasat.




ROMANIA
COMUNA VALCELELE

SAT VALCELELE, COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.776857 E-mail: primariavalcelele@yahoo.com

AVIZ NR. 4023/20.09.2023

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO-F INANCIARE,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA,
ACTIVITATI SOCIAL CULTURALE, CULTE

Intrunita in sedinta la data de 20.09.2023 a luat in dezbatere proiectul hotarare privind *

aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii: Modernizare prin
asfaltare drumuri de interes local” conform memoriului tehnico- economic atasat.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu un numar de 3 voturi PENTRU.din 3 consilieri .

PRESEDINTE-Spita Dumitr

SECRETAR-Munteanu loan

MEMBRU-Papuc Mirel Ionu



MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU

BENEFICIAR : COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU

MEMORIU TEHNIC



5C ARIS CONSTRUCT SRI.
CIF RO20361085
Nr Reg Com. J34/8/2007
Mun Alexandria. Str Libertatii, bl K6, ap 2 jud Teleorman
lel: U720 988 288
E-mail: ivlianal 3idemail com

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

a. Denumirea obiectivului de investitie
—————=9 Oblectivului de investitie

»MODERN IZARE PRIN ASFALTARE DRUMUR] DE INTERES LOCAL, C OMUNA
VALCELELE, JUDETUL BUZA u”

b. Amplasamentul

Investitia este amplasata in Romania, judetul Buzau, comuna Valcelele.

Ordonatorul principal de credite

Comuna Valcelele, prin priamrul comunei.
¢. Beneficiarul investitiei
Comuna Valcelele, judetul Buzay
1.1 PREZENTAREA SCENARIULUI/OP]‘IUNII APROBATI(E) IN CADRUL s TUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMEN TATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI

a. Particularitati ale amglasamentului, cuprinzand:
— Descrierea amplasamentului

Comuna VILCELELE din judetul Buzau este o unitate administrativ teritoriald cu o
populatie de 1.372 locuitori Sicuo Suprafata de 4.770 hectare.

Comuna VILCELELE este incadratd administrativ in judetul Buzau, fiind situats in
extremitatea nord-estic3 a acestuia, la 65 km de oragul Buzau, prin unirea fostelor sate Vilcele,
Erculesti si Puscaieni.

In momentul de fata strazile sunt nemodernizate, avand o pietruire superficiala.
Pietruirea actuala, superficiala, prezinta degradari specifice drumurilor nemodernizate, de
tipul gropilor, fagaselor, separarea agregatelor de sort mare fata de cele cu sort mic,
datorita scurgerii apelor meteorice in mod deficitar. Traficul rutier in aceasta zona sz se
desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele Cu precipitatii. In profil transversal latimea

strazilor este de 3,50-4,00m.




SC ARIS CONSTRUCT SR]
CIF RO2036 1085

Nr. Reg. Com. J34/8/2007
Mun. Alevandria St Libertatii b1 K6, ap 2 g Teleorman
Tel: 0720.988 283

E-mail: juliana)3 (@gmai]

com
I MEMORIU TEHNIC GENERAL
1.1 INFORMATIH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVES TITIE
a. Denumirea obiectivuluij de investitie
———ectlvului de investitie

»INTRETINERE PRIN ASFAIL TARE DRUMUR]J COMUNALE COMUNA
JUDETUL BUzZAU”

b. Amplasamenty|

VALCELELE,

Ordonatorul principal de credite
== principal de credite

Comuna Valcelele, prin Priamrul comunei.

C. Beneficiary] investitiei

Comuna Vaicelele, judety| Buzau
d. Eiaboratorui documentatiej
S.C. ARIS CONSTRUCT S.R.L, Alexandria, Strada Li

134/8/2007, ciF . RO
20361085

a.

Particularitati ale amglasamentului, cuprinzand:
Deccrieraa amplasamentului
Comuna VILCELELE gin judetul Buzj

1.832 locuitori sicuo Suprafata de 4.77
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SC ARIS CO NSTRUCT SRI.
CIF RO20361 085
Nr. Reg. Com. J34/8/2007
Mum Alexandria Sty Libertatii bl K6, ap 2 . Teleorman
Tel: 0720.988 288

E-mail: hianal 3 @gmail com

Documentatia tehnica trateaza lucrarile de intretinere a 8 strazi rurale, in lungime totala de
2780.00m, astfe|:

* STRIASOMIE], L=316.00m

° STR CIRESULUJ » L=411.00m

e STR CROITORILOR, L=443.00m

* STRPOSTE] L=525.00m

* STRZORILOR L=153.0Gm
e STR SPORTULLUI, L=296.00m
e STR PESCARULUI,L= 213.00 m

¢ STR MARULUI L= 423 m

Precum si intre Judeteie Buza u, Braiia, Vrancea. Comuna vaiceieje are urmatoareije Vecinatati:
¢ LaNord - judetyl Vrancea
¢ La NE - judetul Braila
e 1aSsiSFE - Comuna Bajia Aipa
* LaNV-comuna Puiesti
Traseul strazilor, din punct de vedere juridic, reprezinta domeniul public de interes local si face

parte din reteaua de strazi a comunej Valcelele,

= Topografia
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AKRIS CONSTRUCT SRI
CIF RO20361085
Nr. Reg. Com. 134/8/2007

Mun Alexandria, Sir. Libertatii, bl K6, ap 2 md. Teleorman
Tel: 0720988 288

E-mail: iuliana L3 @gmail com

= Climasi fenomenele naturale specifice zonej

Din punct de vedere climatic, prin pozitia sa, judetul Buzau apartine Tn proporiie de 40%

- 4
(@ A6

proportie de cca 60% sectorulyj Cu clima continental3 (finutul climatic al Subcarpatilor $i tinutul

climatic al Campiei Roméne).

numeroase cicluri de inghet - dezghet. O caracteristica importanta a regimului climatic o constituie
prezenta vanturilor de tip f6hn favorizate dge faptul c3 versantii estici agi muntilor Vrancei sunt
adapostiti fat3 de vénturile din vest, Printre efectele fohnale cele mai importante se numars
Incalzirea Substantiala a aerului, insotitd de sciderea umezelii, a nebulozitatii si a precipitatiilor

aind media lunars depaseste 200 ore Si mai redus3 iunile noeimebrie - ianuarie,

cand durata scade sub 100 ore. Valoarea modulului de elasticitate dinamic este de 70 MPa(conf.

= Geologia si Seismicitatea

= Geologia

din zona.




SLC ARIS CONSTRUCT SRL

CIF R0O20361085
Nr. Reg Com J34/8/2007
Mun Alexandria St Libertatii b1, K6, ap 2 d. Teleorman
Tel: 0720.988 288

E-mail: fuliana] 3

{77}, i &
@gmail com

= Seismicitateg

In conformitate cu STAS 11100—93,

afla in zona gradului 71 Macroseismic dy

Acceleratiag terenului pentry Proiectare,

interval mediu de recurenta de referinta de

Perioada de contro| (de colt) a Spectrului de r
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SC ARIS CONST UCT
CIF RO20361085

Nr. Reg. Com. 134/8/2007
Mun. Alexandria, Sy Libertatii_ bl K6, 2p 2 fud. Teleorman
Tel: 0720 988 2835

E-mail: iuliana] 3@gmail com

SRL

constituie din drumurile existente in imediata Vecinatate 3
Shiectivului do investitie propus, Censtructer! zre oblinas

v GGUCE nrobuadiag £3ilor Ao annn,
Frv Oindie [ MR =i i Guico

= Bunuri de patrimoniy cultural imobi|

"t nu exista bunuri de Patrimoniu cultyral imobil.




U AKIS CUNSTRUCT SRL
CIF RO20361085
Nr. Reg. Com. J34/8/2007
Mun Alexandria, Str. Libertatii, bl. K6, ap. 2, mwd Teleorman
Tel: 0720.988 288

E-mail: julianal3 (@gmail.com

"CONSTRUCT

b. Solutia tehnica cu rinzand:

= Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Lucrdrile care fac obiectul proiectului se incadreazs in categoria ,,C"- lucréri de important3 normalj,
determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 si »Metodologia de stabilire 3 conditiile
respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea

10/1995. Parametrii tehnici ai obiectivului propus:

8 strazi rurale secundare in lungime totala de 2780.00 m

= Latime parte carosabila 3.50-4.00m
- Latime platforma 4.00 - 4.50m
- Pante transversalz carosabit aliniam. 2.5%

- Structura rutiera cu imbracaminte asfaltica

= Varianta constructivi de realizare a investitiei
————c T Ucliva de realizare a investitiei

in plan, strazile vor fi amplasate conform planurilor de situatie urmarind traseu| existent, cu
mentinerea platformei in limita domeniului public, fara exproprieri,

Traseul strazii supuse modernizarii va fi proiectat pentru viteza de max.40 km/h, iar in zonele
curbelor cu raze mici unde Nu s-au putut face corectii ale curbelor datorita necesitatii realizarii
exproprierilor deosebit de dificile sj Costisitoare, viteza de proiectare va fi de 15-20 km/h.

Lungimea totala a strailor este de 2357.00m
b} Profilui iongitudinai
Se vor pastra declivitatile s racordarile existente in plan vertical cu incadrarea pe cat posibil in pasul
de proiectare corespunzator prevederilor STAS 863/1985. Proiectarea liniei rosii va tine cont de solutia
proiectata pentry structirs rutiera 2 drumurilor, Se va avea in vedere 70na intercactiilor unde acta

posibild stagnarea apei dac3 scurgerea apelor nu va fi tratats corespunzator.

¢) Profilul transversal

LA

Se vor adota profiluri transversale corespunzatoare unei strazi secundare cy n irculatie,

astfel:

e Platforma: 4.00-4.50m




oL AKIS CONSTRUCT SRL.
CIF RO20361 085
Nr. Reg. Com. 134/8/2007
Mun. Alexandria, Str Libertatii_ bl K&, ap 2 pd. Teleorman
Tel: 0720 988 288

E-mail- wliana] 3@gmail com

® Parte carosabils- 3.50-4.00m
® Panta transversals Pe partea carosabils: 2,5%

d) Sisteme rutiere
2Teme rutiere

strat de uzurs suplimentar.,

Structura rutiera flexibila:

® 6cm strat de Uzura BAPC16 ruyl 50/70 conform AND 605

¢ 1i0cm strat ge Daza din piatra sparta SR £ V13Z4Z+A1; 5TAS

in profij transversaj. €vacuarea apeior dge Suvrafaid de pe partey Carosabiia se va reaiiza prin

Scurgerea apelor se va realiza atat prin profily longitudinal cat si prin profilul transversal,

apele fiind dirijate catre marginea platformei.

f) Lucraride siguranta circulatiej

= Semnalizarea rutiers pe timpul executie
Semnalizarea punctelor de lucry precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucririlor

Al fem T | PN | N R
UCiTgite privind conditiile de Michidere 3 o

— Semnalizarea rutiera permanents

Lucrdrile de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 §i constau in montarea de

indicatoare rutiere, Stélpul de sustinere pentry indicatoarele rutiere, indiferent de indltimea sa v fi

ey Ssisd = o S T H PP T a1 o oI T H dié S evermi &Y o . U Orisddama = Py W P & Sjiotiem e,
Preévazut a se executs di tr-o bucats. rundatiile care se e€xecuta pentry prinaerea sistemelor de sustinere

e



Y- A WUIND T KUULU L SRIL
CIF RO20361085
Nr. Reg. Com. J34/8/2007
Mun Alevandria, Str Libertatii, bl K6, ap 2, fud. Teleorman
Tel: 0720.988 288

E-mail: julianal 3 {@gmail.com

a semnalizdrii verticale vor fi executate la nivelul partii carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt
alcdtuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata cirora se aplica folie

retro-reflectorizant3 din clasa 2 (high intensity grade).

Lucrarile de_semnalizare orizontald se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau In efectuarea

marcajelor longitudinale de delimitare a partii carosabile,
Marcajele de delimitare a partii carosabile se vor realiza Ia strazile de 4.00 - 5.00m latime. Scopul

iucrariior de marcai este de a asigura diriiarea traficuiui atit ne timo de 7i cit i ne timp de noante

precum si pentru presemnalizarea directiilor de mers sau a unor Zone cu caracter special (poduri, pasaje,

zone cu limitare de gabarit etc.).

g) Amenajarea intersectiilor cu_strazile laterale

Drumurile laterale nu se modernizeaza.

h) Trasarea lucrarilor
Studiile topografice au fost efectuate astfel incat datele rezultate s3 poata fi utilizate pentru

modeiarea tridimensionaiy d terenuiui (coordonate A T,Zj si sd poatd fi preiucraie cuy programe de

proiectare specifice.

toata perioada de executie 3 lucrarilor.

i) Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Pe durata executiei lucrarilor Pana la receptia finala, constructorului ii revin ca obligatie protejarea
materialelor si a lucrarilor realizate CU respectarea tehnologiilor de executie si a prevederilor din Caietele
de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

— Depozitarea materialelor in spatii amenajate;




U ARSI CUNY I RUCT ;“SF”{E_
CIF RO20361085
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e, S—

= Transportul si punerea in opera in timp optim;

= Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.
Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din Pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor
pluviale in zonele de baltire.
Lucrarile de betoane si mortare vor fi executate in perioada optima, luandu-se masuri speciale de
protectie ale acestora daca este cazul.
In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari asigurarea scurgerii apelor din
zona drumului. Pentru betoanele sj mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii cimentul va fi

depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci).

H]

. : &
5i Tiieo 4 e Zontior,

= Date generale

In vederea realizirii organizdrii de santier se vor Prevedea urmitoarele lucriri si operatiuni

Pt - PR ramEasimba e P ot S S DR o : 5 & ot mdl e s
provizorii, ’uu"alr Ceé reprezints recomandari minimaie si ny Suint impuse Sau restrictive:

= Sevaamplasa un post de pazad la intrarea in incinta santierului;

= containere metalice modulate cu destinatia de birouri, magazii de depozitare

= platforma balastata cu rol dublu de parcare pentru angajati si spatiu de depozitare.

= Platforma betonata - dupa caz.

= Grupuri sanitare

= Imprejmuire si poarta acces

= Laintrarea in santier va fi amplasat panoui cu dateie ge identificare aie investitiei;

= Constructorul va organiza un punct de acordare a primului ajutor pentru angajati cat si mijloace de

comunicatie rapida sau de transport in cazul unui accident de muncd, sau a imboln3virii acestora.

it

ir3tania Do Santi
tonia | 3

Lur;

W

In vederea asigurdrii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrdrii va asigura ordines

si curdtenia, atat in incinta organizarii de santier cét si in zona lucrarilor,




oL AR CUNSITRUCT SRI
CIF RO20361085
Nr. Reg Com. J34/8/2007
Mun. Alexandria, Str. Libertatiz bl K6, ap. 2, md Teleorman
Tel: 0720988 288

E-mail: juliana| 3(@gmail.com

Executantul va lua toate misurile rezonabile pentru a preveni ca vehiculele s3 intre pe $Santier si s3
iasd de pe Santier |3sand noroi sau alte reziduuri Pe suprafata strazilor adiacente, si va indeparta in
mod prompt orice materiale depozitate astfel.

= Prevenirea si protectia impotriva incendiilor

Executantul va desfisura intreaga activitate conform normelor in vigoare de prevenire 3

incendiilor. Acesta va furniza si mentine Pe santier echipamente corespunzdtoare de stingere a
incendiilor.
Executantul va respecta toate reglementdrile curente aplicabile de prevenire 3 incendiilor,
Materialele inflamabile vor fi depozitate in conformitate cu reglementarile de prevenire a incendiilor
§i departe de persoane terte.
Executantul va fi responsabil pentru orice pierderi ca rezultat al unuj incendiu inceput in timpul
executdrii Lucrarilor sau de oricare dintre angajatii sai.

= Asigurarea cu utilitati
In functie de amplasamentul Organizarii de santier, alimentarea cu apa si cu energie electrica se va

realiza fie brin bransamente |a retelele existente fie prin folosirea cisternelor de apa si a
generatoarelor de curent electric.
Il.  MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI — LUCRARI DE DRUMURI
1.1 SITUATIA EXISTENTA
Traseul strazilor din punct de vedere juridic, reprezintd domeniul public de interes local si face
parte din reteaua de strazj 2 comunei Valcelele. Documentatia tehnica trateaza lucrarile de maodernizare

a 8 strazi rurale, in lungime totala de 2780 m, astfel:

In momentul de fata strazile sunt nemodernizate, avand o structura din impietruiri mai vechi.
Pietruirea actuala, prezinta degradari specifice drumurilor nemodernizate, de tipul gropilor,

fagaselor.Traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu
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pentru scurgerea apelor pluviale. Pantele longitudinale ale strazilor sunt foarte mici, fapt ce influenteaza
negativ scurgerea apelor pluviale. Lucrarile de modernizare a structurii rutiere propuse a se executa pe
strazile prezentului proiect vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie si a fluentei traficului,
vor influenta benefic zona, atat din punct de vedere ambiental, cat si din punct de vedere socio-
economic si vor rezolva problema scurgerii apelor pluviale,

Traficul actual este preponderent local, compus din autoturisme, autovehicule utilitare micj cu
sarcina de pana la 3,5 t, si ocazional si camioane cu semiremorca say alte categorii de utilaje agricole,

precum si de vehicule cu tractiune animala.
Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11.5t Nc=0.03...0.3mos ce se incadreaza la un trafic
ore mediu

Din punct de vedere al dezvoltarii durabile a localitatilor, modernizarea strazilor va avea efecte
pozitive in special prin:

— asigurarea conexiunii cu re

= Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes;

= Reducerea noxelor poluante si a prafului;

= economisirea carburantilor;

= reducerea costurilor de Operare a autovehiculelor;

— imbunititirea capacititii portante,

= Reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc avand ca efecte salvarea

de vieti omenesti si bunuri. '
= Cresterea nivelului de siguranta circulatiei.

Beneficii raportate la mediu:

Reducerea emisiilor de noye IDrumi) modernizat Rresupune un consum mai mic de

(4]
et e =07

combustibil 1a 100 km si implicit reducerea cantititii de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, pulberi,
poluanti organici persistenti si cadmiu cu aproximativ 23%, conform specificatiilor tehnice preluate de |a
roducdtorii de autovehicule, precum si continutului de suhstante poluante pe litru de combustibil,

conform Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si
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taxelor datorate la Fondul pentru mediu (sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltérii Durabile -
Administratia Fondului Pentry Mediu)

e reducerea polujrii prin limitarea cantititii de praf ridicate in atmosfer3 |a trecerea masinilor. O
problemd este praful care se ridics pe drumurile neamenajate corespunzitor. Traficul de pe aceste
drumuri contribuie in mod considerabil la marirea concentratiilor de particule de diferite dimensiuni in
aer. Aceste particule suspendate contin mult plumb, benzo-a-pirinj si posibil alti componenti cancerigeni
emisi de mijloacele de transport care circuld mai ales prin localitatile urbane. Potrivit unui studiu efectuat
anul trecut de specialistii de |a Agentia pentru Protectia Mediului (APM) privind calitatea aerului.

fiecdrui locuitor din mediul urban sau rural care locuieste sau circul§ in apropierea drumurilor

SCGmMonciolic mormrnms s e S g Y T PN | 10 £ e 4 £
HLditiciiujaic Lo ULl BT T TV GHai 105 Bluiiiv U TG,

* reducerea nivelului de zgomot. Conform STAS 10009-88 ~Acustica Th constructii Acustica urbani.

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot” pentru drumurile de categorie tehnic3 IV. de deservire locald

G dB{A} - nivelu! de zgomot echivalent se calculeazs

[2)]

nivelul de zgomot echivalent Lech este de
diferentiat pentru perioadele de zj si noapte conform STAS 6161/1-79, iar nivelul de zgomot de varf,

L10. este de 70 dB (A). in prezent pe drumurile pietruite - pavate cu piatra cubicd nivelyl zgomotului

depdseste aceste valori.
I1l.2 SOLUTIA PROIECTATA
a. Traseulin plan

In plan, strazile vor fi amplasate conform planurilor de situatie urmarind traseul existent, cu

mentinerea plattormei in limita domeniului public, tara exproprieri.
Traseul strazii supuse modernizarii va fi proiectat pentru viteza de max.40 km/h, iar in zonele

curbelor cu raze mici unde nu $-au putut face corectii ale curbelor datorita necesitatii realizarii

punranrvinrilar Aamenbhid An Aifiriln o sosHeitmarn witnaa dAn nroinctorn wn £ Aa 18 90 L /1n
PPl i i M a S MAN N A O i"\dul.i-'li.-\-ui\-, RALELL Y S8 ’Jl\d’l\-\-‘ul\- T i We dw e g

SN WiV Mawv o

Aliniamentele succesive care formeaza unghiuri mai mici de 177 grade au fosta racordate cu

curbe cu arce circulare. in profil longitudinal, linia rosie proiectata a drumului va urm3ri traseul existent,

In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor, dar

cu lungimi scurte (profil “dinti de ferastrau”), s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel
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incat sa asigure scurgerea apelor pluviale Spre emisar si totodata ca necesitate a sporirij confortului sj
sigurantei circulatiej. Razele minime ale curbelor de racordare verticala ay fost realizate cy respectarea

STAS 863/85. Lungimea totala a strailor este de 2780.00 m

b. Profilul longitudinal

. In profil longitudinal, linia rosie proiectata a drumuluj va urmari traseu| existent, linia rosie

proiectata fiind situata deasupra cotei actuale a drumului.

declivitatilor, dar cy lungimi scurte (profil “dinti de ferastrau”), s-au facut corectii minime ale liniei rosjj

proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale Spre emisar si totodata ca necesitate a sporirij

ronfareiiig o cimiiranta; rireilariag Bazole minimma ala curnelar da vnnn,
e LR R S bkl = o B - AT R e e L LTS BT LAl e s d

Cu respectarea STAS 863/85.
¢. Profile transversale

® Platforma: 4.00m

¢ Parte carosabil: 3.50m

® Panta transversal3 P€ partea carosabils: 2,5%
» Strada CIRESULUI

® Platforma: 4.00m

® Parte carosabil3: 3.50m

® Panta transversalj Peé partea carosabils: 2,5%
# Strada CROITGRULU:

¢ Platforma:4.00m

® Parte carosabil: 3.50m

¢ Panta transversals Pe partea carosabild: 2,5%

» Strada POSTE]

¢ Platforma :4.50 m
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® Parte carosabil; 4.00 m
¢ Panta transversalz P€ partea carosabila 1 2.5%

> Strada 70ORILOR

° Platforma : 4.00 m

° Parte carosabilz - 3.50m

¢ Panta transversala Pe€ partea carosabila : 2.59
> Strada SPORTULUI

° Platforma : 4.00 m

e Parte carosabila - 3.50m

® Panta transversala Pe partea carosabiiz :2.5%

> Strada PESCARULUI

] Platforma : 4.00m

-3

e Carssokilaa b 2
di e Las VoMU 2.5 T

° Panta transversalg P€ partea carosabila - 2.5%
> Strada MARULUI

e Piatforma : 4.00 m

° Parte carosabila:3.5 m

° Panta transversalg Pe partea carosabila : 2.5%

Sisteme rutiere
2221EMe rutiere

strat de uzurs suplimentar.

Structura rutiera flexibila:
—==—==1Td rutiera flexibila

® 6cm strat de uzura BAPC16 ru| 50/70 conform AND 605
® 10cm strat de baza din piatra sparta SR EN 13242+A1; 5TAS 6400-84

® impietruire existenta scarificata sj reprofilata pre latimeg platformeij

T —— — ——
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d. Scurgerea apelor

in profil transversa|, €vacuarea apelor de Suprafatd de pe partea carosabiij S€ va realiza prin
adoptarea unyij profil transversa| CU panta de 2,5% Pentru partea carosabila.
Scurgerea apelor se va realiza atat prin profijyj longitudinal cat si prin profiyl transversal,

apele fiind dirjjate catre marginea platformei.

€. Lucrari de Siguranta circulatiej
T e R Sl

se vor face in conformitate cy »Normele metodologice privind conditiile de inchidere 3 circulatiej $i de

instituire 3 restrictiilor de circulatie in vederea execytsrii de lucréri in z0na drumului public si/sau pentry

A IVigiigssimanmt A~ - N A .A_.-,A,-.v,-,_m_s-.;_h.‘-_,—.:! Goimsa=l - bl . Cotrae m~tias
uc Widiiggciviciit uc uiaiic MILULmie e Ant CMIChiOr Ui MJCiiciai 3 QUi vudalL Uc Lau < puiitie,

— Semnalizarea rutiera permanents

Lucrérile de semnalizare verticala s€ vor face conform SR 1848-1/2011 §i constay in montarea de
re, indiferent de iniltimea sa va fi

indicatoare rutiere, Stiloul de sustinere pentry indicatoarele rutie

alcatuite din panouri din otel say aluminiu, Protejate impotriva coroziunii, pe fata cirora se aplica folie

Eemda .—,-.€§,—_.-e-.—,=-2—_-,=+!. i A o e Pk oty Sr=do
TCuio- CHCLWUIiZaiitg Uil Ligadg £ \iiigii uru:u::uy biauc,,

Lucrarile de semnalizare orizontali se vor realiza conform SR 1848-7/2015 si constau in efectuareg
= ————=semnalizare orizontalj

marcajelor longitudinale de delimitare a partii carosabile,

Marcajele de delimitare 3 partii carosabile se vor realiza la strazile de 4,00 - 5.00m Iatime. Scopul

Zone cu limitare de gabarit etc.),

f. Amenajarea intersectiilor cy strazile jateraje

Drumurile laterale ny se modernizeaza.

& Ordinea de executie 3 lucrarilor
= € EXecutie a lucrarilor
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= trasarea lucrarilor pe teren fata de repere fixe bine stabillite;
= Scarificarea sj reprofilarea impietryirij existente

= Realizarea stratylyj de baza din piatra sparta

= Realizarea imbracamintii asfaltice

= Realizarea elementelor de semnalizare rutiera.

lll.  BREVIARE DE CALCUL

IV. CAIETE DE SARCINI
Rolul si scopul caietelor de sarcini-
- Facparte integranta din proiectul tehnic

= Redescrierea elementelor tehnice sj calitative mentionate jn planse sj prezinta informii, Drecizari

si prescriptii complementare planselor.
= Plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative inscrise

ITipieuiia cy piansele, irebuie sy lie asifel LonitepuiE iical, pe by iUr, sa 5€ puaia Ueieriniiia
cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor sj utilajelor, forta de munca s dotarea necesara executiei
lucrarilor;

~ Eiaborarea caieteior de sarcinj se face de catre proiectanti~ingineri speciaiisti

- Stabilesc responsabilitatile pentry calitatile materialelor si ale lucrarilor s; responsabilitatile
pentru teste, verificari, probe.

~ Redactarea cajetelor de sarcini trebuie sa fie concisa s sistematizata

= Prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiej

— Prevad masurile sj actiunile de demontare /demolare ( inclusiv reintegrarea in mediul naturala
deseurilor ) dupa expirarea perioadei de viata( Postutilizarea).

Tipuri de caiete de sarcini

e — — e ——— e
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In functie de destinatie, caietele de sarcinj pot fi:

= Caiete de sarcinj Pentru executia lucrarilor

= Caiete de sarcinj pentru furnizori de Materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologr‘ce Si

Continutul caietelor de sarcinj
Caietele de sarcinj trebuie sa Cuprinda :

~ breviarele de caleul, care Féprezinta documentele justi

precums si tipurile de Programe utilizate

= nhominalizarea planselor care Buverneaza lucrarea

~ Proprietatile fizice, chimice , de aspect,, de calitate, tolerante, probe, teste
pentru materialele Componente ale lucrarii, cy indicarea standardelor:;

- dimensiunea ,forma, aspectui sj descriereg €xecutiei iucrarij

= ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

si alte asemenea,

~ standardele, normativele sj alte Prescriptii, care trebuje respectate |3 materiale, utilaje, confectii,

executie, montaj, probe, teste, verificari

Caietele de sarcini specifice lucrarilor din cadrul prezentej documentatij sunt prezentate in volum

separat .

V. USTEcu CANTITATI DE LUCRARI
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VO 31 014 Hidiiia, g 1EViZiei teniiice,

mentinerea calitdtii aerulyj in zonele Protejate, conform Ordinul 582/2002 Pentru aprobares

e e Suorofoty s :-::!-7-!-,-—_:-—_»:-:.—_ =l eSS ortmr e =l Gioyul-sa. T U = 1!".‘?.’1"‘3!-.
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modificats sj completats prin Legea 310/2004 — “Legea apelor”;
eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care Pot duce |3 alcalinitateg apei prin

= dad

—— i-._.._——-—-—‘_-.ﬁ,_____k— — e
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de zgomot” si de Orq. 536/1997 Pentru aprobares “Normelor de igien3 sia recomandsrijor privind

mediul de viats al Populatiej”, respectiv valoarea de S0dB(A);
® gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate conform H.Gg nr. 856/2002 — “Hot3rare privind
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Protet_:;ia calitatii apei

Materialele folosite (beton si asfait) ny contin elemente agresive sau care S€ pot dizolva jn apele pluvizle

€are se srurp de pe Piatforma nodyiy;

Nu sunt Proiectate lucrari care Prin natura lor sa afecteze calitatea apeiin zonj.

Protec;ia aeruluij

Lucrarea Proiectats ny constituie o syrs de poluare 3 atmosferei.

e LA H.

Eventualele baticule de praf tare pot sj apary in ti
corespunzitogare 5 santieruly;.
Cele maij importante noxe evacuate in atmosfers synt
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U vor avea agremente tehnjce valabile,
Protectia solyly; i subsolului

Arncamhlig Ae Lirrs,; nraioctatg n
PEesseEg de luersy #2000 te

! afectenas REEYY solul o cubea, din zonn podulyi o dimpotriva are
efect de stabilizare 5 terasamentelor.
Redarea Suprafetelor afectate de lucrdri say Ocupate temporar de Organizarea de Santjer se face
conform tehnologiej impuse de Caietele de Sarcini, cy réspectarea precisy a conditiilor cerute de

mohiiizarey <i Astarneran giméntuiui vegataj

Nu vor fi Ocupate Suprafete suplimentare de teren, nu vor fi Mutate asezr; Umane,

Gospadarirea deseurilor
- - .. -

€xecutie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand 3 fi transportate prin intermediy| serviciilor

specializate |a cole mai apropiate platforme de deseuri.
Gospodirirea substantelor toxice si Periculoase

Lucrdrile Proiectate ny Produc si ny Stocheazj substante toxice say Periculoase.
Lucrdri de reconstructie ecolo icd

mbunititese conditiile de rotectie a mediyly; in zona

studiatd.Prin urmare lucrgrile Proiectate synt ecologice. |5 finalizarea santierului, spatiile ocupate

intocmit,




OBIECTIV: MODERMOZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VALCELELE,

JUDETUL BUZAU
BENEFICIAR: COMUNA VALCELELE

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANC
. . | e | Tom
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclus
s 1= =
0 1 2 3 4 5=1:
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: NC 25079, L=316 m
1 DAO4A# Scarificarea usoara a impietruirii pana la |mp 1,264.00 4.50
5cm adancime, manual material: 0.00
manopera: 4.50
utilaj: 0.00
transport: 0.00
2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc¢ 166.00 115.51 1
piatra sparta pentru drumuri, cu material: 54 76
:szsterneref me:canica? executate cu manopera: 15.00
impanare fara innoroire; oiTa 4575
transport: 0.00
3 TRAO01A25 [Transportul rutier tona 265.44 31.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00
utilaj: 0.00
transport: 31.00
4 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,106.00 5.64
agregat mare, executata la cald, in material: 011
grosimfe de : 6 cm cu asternere manopera: 158
I utiiaj: 3.95
transport: 0.00
4L | 20018326 |Mixtura asfalica BAPC16 ~ltona 159.26 1350000 5
5 TRAO01A25 (Transportul rutier itona 159.26 31.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 000
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00E
i utila | 000
! , _transporf“_mm '"._5‘1-.005-“'“ o
6  DAO6A1  Stratdeagregate naturale cilindrate ~ mc | 31.60, 7934
‘f i i(balast), avand functia de rezidenta ! material: | 2624
j ::fi!trfanta-, izolatoare, antigeliva si | o= anop e | : ﬁ@:é‘ﬁf“' ek
:anticapilara, cu asternere manuala; e e d
| ! | e L2440,
i j ! itransport: 0.00
7 TRA01A25 Transportul rutier tona 50.00 31.00
al...materialelor,semifabricatelor cu ‘material: 0.00
\ , ;autobasculanta pe dist.= 25km. E?T_Qﬁefa ‘ ) 000 -
; : utilaj: 0.00
| tansport. |

300
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S S e ——————————————————————————————————————————————————— e ———————— i - e
Lol 1 2| 3 | 4 | 5=3x4
'/OBIECTUL: Obiect ’ -

STADIUL FIZIC:  NC 25079, L=316 m B o .
 procent material manopera utilaj transport total

TCheltuieli directe: |  65783.89  10,836.35  12,724.76)  14,715.70 104,060.70

Recapitulatia: |RECAPITULATIE - o -

Alte cheltuieli directe: -

Contributie 2.2500 % 0.00 243.82 0.00 0.00 243.82
asiguratorie pentru

munca (CAM) N - - - ]
Total inclusiv Cheltuieli 65,783.89 11,080.17 12,724.76 14,715.70 104,304.52
directe: - N o -

Cheltuieli | 7.0000 % 4,604.87 77561 89073 103010,  7,301.32

Total inclusiv Cheltuieli | 70,388.77 11,855.78  13,615.49 15,745.80 111,605.84

indirecte: | S - - - B
Profit | 5.0000 % 3,519.44 592.79 680.77 787.29 5,580.29

Total inclusiv Beneficiu: 73,908.20 12,448.57 14,296.27 16,533.09 117,186.13
TOTAL GENERAL (fara TVA): 117,186.13
TVA: | 19.00% 22,265.36
TOTAL GENERAL: 139,451.49
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o[ 1 2] 3 [ a4 ] 5=3x4
'OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: NC 25062, L=411 m
i DAO4A# Scarificarea usoara a impietruirii pana la jmp | 1,644.000  4.50 _7398 00
|5cm adancime, manual material: ) 000 000
f manopera: i 4.50 ~7,398.00
| , utilaj: ~0.00 0.00
transport: | 0.00, ~0.00
2 |DA12B1  |Strat de fundatie sau reprofilare din ~ |mc 215.00/ 11551  24,834.69
piatra sparta pentru drumuri, cu material: 54.76 11,773.44)
gsternere mgcanica) executate cu manopera: 15.00 T 3.225.00
impanare fara innoroire; u—tlﬁ_ — 4575 983625
4 transport: ~0.00 - 0.00
3 |TRAO01A25 [Transportul ruter tona 345.00 31.000  10,695.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: = 000 000
utilaj: 0.00 ~0.00
transport: 31.00 ~10,695.00
4 |DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,438.00 564  8103.71
agregat mare, executata la cald, in material: 0.11 158.76
i grosim_e de : 6 cm cu asternere manopera: 158 T 2264.85
Rl utila: | 3.95 5,680.10
transport: ~0.00 ~0.00
4.L 20018326 |Mixtura asfaltica BAPC16 tona 207.07 350.00 72,475.20
5 | TRAO1A25 [Transportul rutier ~ tona - 207.07 31.00 6,419.17
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 000 T oo0
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopea T 0.00 000
i utilaj: 0000 0.0
‘ i transport: - 31.000  6,419.1 7|
6 |DAOBA1  [Strat de agregate naturale cilindrate mc 41.000  79.34  3,252.96
(balast), avand functia de rezidenta material: 26.24 ©1,075.86
filtr.anta_, izolatoare, antigeliva si W&" T 2900 '1 189.00
anticapilara, cu asternere manuala; TR 2410 98810
H S _ fransport: | 000 000
7 TRAO01A25 Transportul rutier tona 65.00 31.00 2,015.00 00
| ! al...materialelor,semifabricatelor cu material: 000 000 00
| : lautobasculanta pe dist.= 25 km. ’ Fn_éaﬁe—ré ' == 0.00 000)
; | utilaj: !' 0.00 0.00
! | transport: | 31.00 2,015.00
’ - - procent| material|  manopera | utilaj| | trapspéﬁ‘ - t'otali
| Cheltuieli directe: | 85,483. 26‘ 14,076.85| 16, 504 45' 19,129.17| 135,193.73;
| Recapitulatia: |RECAPITULATIE - -
_ Alte cheltuieli dlrecte i :

Contributie - 2.2500 % 0.00| 316.73| 0.00) 0.00 316.73

‘asiguratorie pentru ' ‘ ‘

‘munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 85,483.26 14,393.58 16,504.45 19,129.17 135,510.45
directe:

Cheltuieli 7.0000 % 5,983.83 1,007.55 1,155.31 1,339.04 9,485.73
Total inclusiv Cheltuieli 91,467.08 15,401.13 17,659.76 20,468.21 144,996.19
indirecte:

Profit 5.0000 % 4,573.35 770.06 882.99 1,023.41 7,249.81
Total inclusiv Beneficiu: 96,040.44 16,171.19 18,542.75 21,491.62 152,246.00
'TOTAL GENERAL (fara TVA): | 152,246.00
TVA: 19.00% 28,926.74
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0| 1 L2 | 5=3x4
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: NC 25062, L=411m
TOTAL GENERAL: [ [ 181,172.74




'OBIECTUL: Obiect
. STADIUL FIZIC:  NC 24885, L=443 m - ) o S {
1 _DA04A# 'Scanflcarea usoara a |mp|etrU|r|| pana la mp L 1_ 77_2 00 5.50' 7,?3&._%
i [ ;50m adancime, manual , matenaf 0.00| 0.00
? i manopera: | 450  7,974.00
7 utilaj: - 000 0.00|
I N | mnsprt [ 000 000
2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 232.00 115.51 26,798.37
" piatra sparta pentru drumuri, cu % material: |  54.76 12,704.37,
J gsternere mgcanica e*ecutate cu ; W ] 1500 3.480.00
| impanare fara innoroire; ( M——— 4575 10.614.00
; transport: - 0.00 - 0.00
]3 TRAO1A25 |[Transportul rutier tona 372.00 31.00 11,532.00
" al...materialelor,sem?fabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: -~ 0.00 ~0.00
transport: 31.000  11,532.00
4 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,550.00 5.64 8,734.87
agregat mare, executata la cald, in material: 0.1 171.12
i grosimfa de : 6 cm cu asternere manopera: 158 2.441.25
mecanica utilaj: 3.95 6,122.50
transport: 0.00 . 0.00
4.1 20018326 |Mixtura asfaltica BAPC16 tona 223.20 350.00 78,120.00
5 TRAO01A25 Transportul rutier tona 223.20, - 31.00 6,919.20
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: T o.00 0,00
utilaj: 0000  0.00
| - transport: | 31.001_ a 16,919.20
6 DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 44.00 79.34 3,490.98
‘f (balast), avand functia de rezidenta material: T 2624 " 1,154.58
! f1|tr_anta_,I |zolatoaret, antigeliva si e manopera: 20.00 m
; 1 anticapilara, cu asternere manuala; utiaj: ;m- 1 060.40
[ transport 0.00, 0.00,
7 [TRA01A25 [Transportul rutier tona | 70.00 31.00 12,170.00,
‘ . al...materialelor,semifabricatelor cu ,fnatenal ] 0.00 0. 00|
f autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: '0_06' 0.00 OOJ
: ' g Juméf 0.00, 10.00
; ' transport: | 31.00 2,170.00
‘ l procent | matériél : manopera | 7 utllaj trahéﬁéﬁ! total|
Cheltuieli directe: T 92,150,086 15,171, 25 17,79. 90 2062120 145,739.41/
' Recapitulatia: |RECAPITULATIE - - ]
Alte cheltuieli dlrecte
 Contributie | 22500 % 0.00) 341.35| 0.00| 0.00 341.35
‘asiguratorie pentru ' ' ‘ ‘
munca (CAM) . |
Total inclusiv Cheltuieli 92,150.06 15,512.60 17,796.90 20,621.20 146,080.77
directe:

Cheltuieli 7.0000 % 6,450.50 1,085.88 1,245.78 1,443.48 10,225.65
Total inclusiv Cheltuieli 98,600.57 16,598.49 19,042.68 22,064.68 156,306.42
indirecte:

Profit 5.0000 % 4,930.03 829.92 952.13 1,103.23 7.815.32
Total inclusiv Beneficiu: 103,530.60 17,428.41 19,994.82 23,167.92 164,121.74
TOTAL GENERAL (fara TVA): 164,121.74
TVA: 19.00% 31,183.13
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0 1 2 [ 3 ] 4 | 5=3x4
OBIECTUL:  Obiect
STADIUL FIZIC:  NC 24885, L=443 m
TOTAL GENERAL: [ ] | ] 195,304.87
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0 | 1 [ 2 [ 3 ] 4 5=3x4
'OBIECTUL: Obiect ' - ' -
| STADIUL FIZIC:  NC 24913, L=525m

(N ;DAOEAE ~ |Scarificarea usoaragﬁwp_letrwru panala mp | 2,362.00 4.50 10,629. 00

, 5cm adancime, manual material: | 0.00| 0. Od

| | f manopera: | 450 10,629.00/

4 ; utilaj: - T ' - 0.00 ~0.00

| |tanspot | 0.00 _0.00

2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din 'mc 315.00 115.51 36,385.71

? L piatra sparta pentru drumuri, cu | rﬁé{érﬁl__ T '54.76 © 17.249.46

| s ’ | Wtlep | 4575 1441125

| transport: 0.00 0.00|

3 [TRAO1A25 [Transportulrutier  ltona |  504.00  31.00 ~15,624.00

al...materialelor,semifabricatelor cu ‘[ material: | 0—00" o “_ﬁ_()ﬁ

autobasculanta pe dist.= 25 km. mm— 000 o000

utilaj: 000 000

transport: | 31000 15,624.00

4 |DB19G1 Imbracaminte de beton asfalticcu ~ |mp 2,100.00, 5.64 11,834.34

agregat mare, executata la cald, in material: o 011 231.84

grosim_e de : 6 cm cu asternere ' manopera: 158 3.307.50

Thpeaniea utilay; I 395 8,295.00

transport: | ~0.00 - 0.00

4L | 20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 ~ tona 302.40 350.00  105,840.00

TRAO01A25 Transportul rutier tona 302.40 31.00 | 9,374.40

al...materialelor,semifabricatelor cu j material: | 0.00 000

autobasculanta pe dist.= 25 km. I _anop—e—rE: T “0.00 ~0.00

utilaj: 000 -~ 0.00

_ - . |transport: | 31.000  9,374.40

6 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate i\mc: 52.00 - 79.34 i  4,125. 70

(palast), _avand functia Qe rezidenta i material: 26.24 1,364.50

ﬁltrgnta‘, izolatoare, antigeliva si : manopera: S “2366 150800

| anticapilara, cu asternere manuala; ' otlar :l _2—4_‘_1_91‘ @2—6

1 | transport: | 0.00 ~0.00

7 [TRA01A25 [Transportul rutier tona 84.00 31.00 2,604.00

: al...materialelor,semifabricatelor cu ' material: 000 6_003

autobasculanta pe dist.= 25 km. | ;manopera 0?(16 66_(_),

utilaj: 0.00 0.00,

transport: 31.00 2,604.00

procent | material manopera ;‘ utilaj | transport| total |

'Cheltwell dlrecte R 124,685. 80f 20‘i§9;5(7) 23 959 _45 ﬁ@f 40 - 196,417.15

' Recapltulatla 7 :ﬁéCAE’ITULATIE ' B

Alte cheltuieli dlrecte ' -

Contributie 2.2500 %, 0.00 453.81 0.00, 0.00 453.81
'asiguratorie pentru ' ' ‘
munca (CAM) | | |
Total inclusiv Cheltuieli 124,685.80 20,623.31 23,959.45 27,602.40 196,870.97
directe:

Cheltuieli 7.0000 % 8,728.01 1,443.63 1,677.16 1,932.17 13,780.97
Total inclusiv Cheltuieli 133,413.81 22,066.95 25,636.61 29,534.57 210,651.94
indirecte:

Profit 5.0000 % 6,670.69 1,103.35 1,281.83 1,476.73 10,532.60
Total inclusiv Beneficiu: 140,084.50 23,170.29 26,918.44 31,011.30 221,184.53
TOTAL GENERAL (fara TVA): 221,184.53
TVA: 19.00% 42,025.06
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5=3x4

OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC:

NC 24913, L=525 m

TOTAL GENERAL:

|

263,209.59
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o 1 3 4 5 3x4 ‘
OBIECTUL: Obiect a

| STADIUL FIZIC:  NC 24909, L=153 m i

i DAOIAE ~ |Scarificarea usoara a |mbletrUIr|| pana la mp L 612 00 i.'gbfA 2 754 00

i | !50m adancime, manual matenal ‘ 0.00) 0.0 00;

! | ‘ manopera: 450/ ©2,754.00 54.00

3‘ ! utilaj: ] o 0.@1‘7 000

transport: 1 0.00 - 0.00

2 |DA12B1  [Stratde fundatie sau reprofilare din ~ mc | 80.00 11551 ©9,240.82

‘ piatra sparta pentru drumuri, cu ] material: 54.76 © 4,380.82

i aslernere me_canica? executate cu . ma 1500 m

i impanare fara innoroire; m—é]— 4575 3766TJ61

i | transport: - 0.00 0.00|

F” ITRA01A25 |[Transportul rutier ~ ltona 12852  31.00 ©3,984.12

| al...materialelor,semifabricatelor cu ; materia: |  0.00 0.00

‘ autobasculanta pe dist.= 25 km. | manopera: | 000 000

| utla: | 000, 000

transport: |  31.00 3984.12

4 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 535.00 5.64 3,014.94

agregat mare, executata la cald, in material: 011 5906

grosimg de : 6 cm cu asternere manopera: 158 842 63

S utilaj: 395 211325

transport: 0.000 0.00

4L 20018326 |Mixtura asfaltica BAPC16 tona 77.04 350.00] 26,964.00

5 TRAO1A25 [Transportul rutier tona 77.04 31.00 2,388.24

al...materialelor,semifabricatelor cu material: | 0.00  0.00

autobasculanta pe dist.= 25 km. ! m-a: 5 000 000

| utilaj: ~0.000 000

F 'transport_: 1 -~ 31.00 7ﬁérr,388.25

6 |DAO6A1  |Stratde agregate naturale cilindrate Imc 15.30, 79.34 1,213.91

(balast), avand functia de rezidenta j material: 2824 401.48

filtranta, izolatoare, antigeliva si [ ] — sann AAa T

anticapilara, cu asterne?e manuala; I ma - —w— _ e

| |t 2430 3873

; transport: 0.00| 0.00

7 [TRA0O1A25 [Transportul rutier : 'Et&r'ia“ N _54.0'0; 31.00 ~ 744.00

. i al...materialelor,semifabricatelor cu | material: o 0. 00 Y 00

- ‘autobasculanta pe dist.= 25 km. ‘ manopera “0.00 00 0.00 OOj

| utilaj: 0.00/ 0.00

. transport 31.00 744.00

procent | material | manopera j utilaj t transport total

Cheltuieli directe: D 31,805.36| 524033  6,141.98 7.116.36 50,304.02

; 'Recapitulatia: [RECAPITULATIE ' T

Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 117.91] 0.00 0.00 117.91]
asiguratorie pentru ‘ | ‘
munca (CAM) ‘
‘Total inclusiv Cheltuieli 31,805.36 5,358.23 6,141.98 7,116.36 50,421.93
directe: _ '

Cheltuieli 7.0000 % 2,226.38 375.08 429.94 498.15 3,529.54
Total inclusiv Cheltuieli 34,031.73 5,733.31 6,571.92 7,614.51 53,951.47
indirecte:

Profit 5.0000 % 1,701.59 286.67 328.60 380.73 2,697.57
Total inclusiv Beneficiu: 35,733.32 6,019.97 6,900.51 7,995.23 56,649.04
TOTAL GENERAL (fara TVA} 56,649.04
TVA: 19.00% 10,763.32
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| 5=3x4

OBIECTUL: Obiect

STADIUL FIZIC:  NC 24909, L=153 m

TOTAL GENERAL: ]

]

67,412.36
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0 | ) N 1 2 3 4 5= 3x4
'OBIECTUL:  Obiect ' o
| STADIUL FIZIC:  NC 25063, L=296 m - ‘ !
1 .DA04A# Scarificarea usoara a impietruirii pana la mp ‘r 1,184, 00 4. 50' 5 323 00
; |5cm adancime, manual Imaterial: E 0.00/ 0.00
J i ; f manopera: |  4.50 ~ 5,328.00
f | | utilg; | 000 10.00
| | | |transport:” 000 0.00
2  |DA12B1  [Strat de fundatie sau reprofilare din ~ |mc 1155.00 ~ 115.51 ~ 17,904.08
piatra sparta pentru drumuri, cu ! material: | - 54.76 8,487.83
asternere mecanica executate cu | manopera: | 15600  2.325. OOi
| i ‘Irmpanare fara innoroire; | Jtlay ___ - 4—5ﬁﬁ - ?,@1%
. L w transport: 0.00 0.00|
3 TRA01A25 ([Transportulruier ~  |tona 248.00 31.00  7,688.00
i al...materialelor,semifabricatelor cu i material- i 0.000 000
autobasculanta pe dist.= 25 km. ’ m" : .,_@l_:,“ —@
utilaj: 0.00 0.00
transport: |  31.00 - 7,688.00
4  |DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 1,036.00 5.64 5,838.27
agregat mare, executata la cald, in material: 0.11 114.37
grosimg de : 6 cm cu asternere manopera: 158 1.631.70
s utila 395 409220
transport: 0.000 0.00
4.L 20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 tona 149.18 350.00 52,214.40
5  |[TRA01A25 [Transportul rutier - tona 149.000  31.00 4,619.00
‘ al...materialelor,semifabricatelor cu material: - 0.00 - 0.00.
| j autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 000 o000
i utilaj: -~ 0.00 0.00
transport: 31.00 © 4,619.00
6 |DAOBA1  [Strat de agregate naturale cilindrate | mc 29.60  79.34 2,348.48
(balast), avand functia de rezidenta material: T 2824 776.72
i filtrgnta-, izolatoare, antigeliva si manopera: | 29.00  858.40
anticapilara, cu asternere manuala; i 'utilaj —— a0 71_3@:
! , ! ' trans{)ort 000 ~0.00
7 |TRA01A25 [Transportul rutier tona | ﬁ.o‘o? ~ 31.00  1,457.00
! i al...materialelor,semifabricatelor cu ‘ material: | o000 m
’ ’ autobasculanta pe dist.= 25 km. | manopera: | 500" 0.00
utilaj; ; 0.00| 0.00
, transport: ©31.00 1,457.00
procent| material J manopera | utilaj transport' total | i
Cheltuieli directe: B 61593.32  10,14310]  11,896.81  13,764.00 97,397.23
_ Recapitulatia: |RECAPITULATIE - S
. Alte cheltuieli dlrecte '
| Contributie 2.2500 % 0.00| 228.22 0.00| 0.00 228.22
‘asiguratorie pentru | | !
munca (CAM) g |
Total inclusiv Cheltuieli 61,593.32 10,371.32 11,896.81 13,764.00 97,625.45
directe: ‘

Cheltuieli 7.0000 % 4,311.53 725.99 832.78 963.48 6,833.78
Total inclusiv Cheltuieli 85,904.85 11,097.31 12,729.59 14,727.48 104,459.23
indirecte:

Profit 5.0000 % 3,295.24 554.87 636.48 736.37 5,222.96
Total inclusiv Beneficiu: 69,200.10 11,652.18 13,366.07 15,463.85 109,682.19
TOTAL GENERAL (fara TVA): 109,682.19
TVA: 19.00% 20,839.62
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ol 2] 3 [ 4 [ 5=3x4 |
'OBIECTUL: Obiect |
STADIUL FIZIC:  NC 24869, L=23m B
TOTALGENERAL: | [ I N | . 93753.25
TOTAL Cheltuieli directe: | 50576925  82,895.95  97,558.68) 112,848.99 799,072.87
TOTAL Recapitulatie: ] 62,462.50 12,333.16 12,048.50 13,936.85 100,781.01
TOTAL GENERAL (fara TVA): |  568,231.75 95,229.11|  109,607.18]  126,785.84 899,853.87
TVA: | 19.00%| ) B B 170,972.24
TOTAL GENERAL: 1,070,826.11
|
|
|
[
[
5 Proiectant,



